
LOADER PLUS - Fișa de date

Descriere

LOADER PLUS (L-3) este o anvelopă cu cute înclinate,

special concepută pentru încărcătoare. Compusul benzii de

rulare oferă proprietăți de rezistență la tăiere și așchiere și

este optim pentru operațiunile de încărcare și

dozare.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;

&nbsp; &nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Industrial: Buldozer • Încărcător

OTR: Buldozer • Încărcător

SIZE Version USACode TRA Code PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

14.00 - 25 STANDARD 94064915 L3 20 10.00/1.5 14.8 53.9 24.8 159.4 TT

17.5 - 25 DUAL BEAD 94064953 L3 20 14.00/1.5 17.3 53 24.5 156.7 TT

17.5 - 25 STANDARD 94064939 L3 16 14.00/1.5 17.3 53 24.5 156.7 TT

17.5 - 25 STANDARD 94064946 L3 16 14.00/1.5 17.3 53 24.5 156.7 TL

20.5 - 25 STANDARD 94064984 L3 20 17.00/2.0 21.3 58.7 27 173.6 TT

20.5 - 25 STANDARD 94064991 L3 20 17.00/2.0 21.3 58.7 27 173.6 TL

20.5 - 25 STANDARD 94064960 L3 16 17.00/2.0 21.3 58.7 27 173.6 TT

20.5 - 25 STANDARD 94064977 L3 16 17.00/2.0 21.3 58.7 27 173.6 TL

23.5 - 25 STANDARD 94065042 L3 24 19.50/2.5 24 64.6 29.5 191.1 TL

23.5 - 25 STANDARD 94065004 L3 16 19.50/2.5 24 64.6 29.5 191.1 TT

23.5 - 25 STANDARD 94065011 L3 16 19.50/2.5 24 64.6 29.5 191.1 TL

23.5 - 25 STANDARD 94065028 L3 20 19.50/2.5 24 64.6 29.5 191.1 TT

23.5 - 25 STANDARD 94065035 L3 20 19.50/2.5 24 64.6 29.5 191.1 TL

26.5 - 25 STANDARD 94065066 L3 32 22.00/3.0 26.8 68.5 31.3 202.8 TL

26.5 - 25 STANDARD 94065059 L3 28 22.00/3.0 26.8 68.5 31.3 202.8 TL

29.5 - 25 STANDARD 94065073 L3 28 25.00/3.5 29.9 73.2 33.4 218.3 TL

29.5 - 25 STANDARD 94065080 L3 32 25.00/3.5 29.9 73.2 33.4 218.3 TL
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