
MP 600 - Fișa de date

Descriere

MP 600 este o anvelopă agroindustrială, potrivită pentru

operațiuni municipale/de întreținere cu manipulatoare

telescopice și utilaje, oferind o experiență de condus

confortabilă. Această anvelopă oferă o tracțiune bună și

proprietăți excelente de auto-curățare, împreună cu un

ciclu de viață extins al produsului.  

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Încărcător telescopic

Industrial: Încărcător telescopic • Vehicul universal

SIZE Version USACode LI/SS DRIVE WHEEL PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

10.5 - 18 STANDARD 94015290 10 9 9 SDC 10.7 36.2 16.5 107.9 TL E11-106R-003581

12.5 - 18 STANDARD 94015306 10 11 12 SDC 12.1 39 17.7 116.1 TL

12.5 - 18 STANDARD 94015313 12 11 12 SDC 12.1 39 17.7 116.1 TL

400/70 - 20
(16.0/70 - 20)

STANDARD 94048403 14 13 SDC 12 15.9 42.7 0 0 TL

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

SPECIAL 94051618 14 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

STANDARD 94015320 14 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL E11-106R-003640

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

STANDARD 94042043 10 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

STANDARD 94049318 158 A8 18 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL E11-106R-003641
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