
MULTIMAX MP 525 - Specificații tehnice

Descriere

MULTIMAX MP 525 este o anvelopă radială

multifuncțională în întregime din oțel, proiectată pentru

manipulatoare telescopice, încărcătoare compacte și

gredere în cadrul aplicațiilor agroindustriale. Anvelopa a

fost dezvoltată special pentru a transporta sarcini grele la

viteze mai mari, atât pe șosea, cât și în afara acesteia. Într-

adevăr, designul mare, nedirecțional, al benzii de rulare

oferă o tracțiune excepțională pe orice suprafață,

suplimentar la proprietățile excelente de autocurățare.

Datorită peretelui lateral puternic care asigură o stabilitate

laterală excepțională în modul de ridicare, această anvelopă

este alegerea ideală pentru operațiunile agricole și de

manipulare a materialelor. MULTIMAX MP 525 prezintă o

bandă de rulare fabricată dintr-un compus unic, rezistent la

tăiere și așchiere, care oferă o durată de viață mai lungă a

anvelopei datorită rezistenței sale extraordinare împotriva

oricăror tipuri de tăieturi și perforări.

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător telescopic • Vehicul universal

Industrial: Încărcător compact • Autogreder • Încărcător

telescopic

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 455/70 R 24

LI/SS 154 G/154 B/165 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code 94075195

Overall Width (inch) 17.9

Overall Diameter (inch) 49.2

Static Loaded Radius (inch) 22.5

Rolling Circumference (inch) 149.4

Rim Rec 14

Rim Alt 13; DW14L

ECE E11-54R-0021226

Load capacity (lbs)

mph / psi 58 54

55 8270 -

30 - 8270

5 - 11400

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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