
MULTIMAX MP 540 - Specificații tehnice

Descriere

MULTIMAX MP 540 a fost proiectată de BKT pentru toate

vehiculele multifuncționale. Datorită carcasei complet din

oțel, MULTIMAX MP 540 permite transportul de sarcini

grele în timpul aplicațiilor pe șosea și off-road. În plus,

designul cu model în bloc asigură o stabilitate și o

durabilitate remarcabile.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Vehicul universal

Industrial: Vehicul universal

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 335/80 R 20

LI/SS 149 K

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm) 340

Overall Diameter (mm) 1044

Static Loaded Radius (mm) 492

Rolling Circumference (mm) 3258

Rim Rec 11

Rim Alt -

ECE E11-54R-0015909

Load capacity (Kg)

km/h / bar 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

110 2205 2420 2635 2845 3050 3250

100 2205 2420 2635 2845 3050 3250

90 2250 2470 2685 2900 3110 3315

80 2290 2520 2740 2955 3170 3380

70 2360 2595 2820 3045 3265 3480
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