
POWER TRAX HD SMOOTH - Specificații tehnice

Descriere

POWER TRAX HD SMOOTH este o anvelopă cu straturi

înclinate special concepută pentru operațiuni miniere

portuare și subterane.&nbsp;Protecția specială a peretelui

lateral, împreună cu banda de rulare solidă, previne

daunele de tăiere și perforare care sunt frecvente în astfel

de medii solicitante.&nbsp;Când trebuie să mutați

încărcături grele, Power Trax HD Smooth este partenerul

dvs. ideal.

&nbsp; &nbsp;

UM

Standard internațional

Construcție

BIAS

Mașinării

Industrial: Manipulator de containere • Stivuitor

OTR: Vehicul pentru exploatare minieră subterană

Versiune STANDARD

Tip TT

Dimensiunea anvelopei 12.00 - 20

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină 28

Lățimea secțiunii (mm) 320

Overall Diameter (mm) 1150

Rim Rec 8.50

Rim Alt 9.0

Load capacity (Kg)

km/h / bar 10.00

25 LOAD WHEEL 9490

25 STEER WHEEL 7300

10 OTHER VEHICLES 9490

25 OTHER VEHICLES 7300

STATIC SIDE LOADER 11025
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