
SR 713 - Specificații tehnice

Descriere

SR 713 este o anvelopă radială din oțel cu tehnologie VF

pentru utilaje agricole. Anvelopa are o carcasă puternică cu

benzi din oțel cu mai multe straturi și un model de benzi de

rulare cu mai multe nervuri care asigură o rezistență scăzută

la rulare și o uzură uniformă a benzii de rulare. Datorită

amprentei sale mari, această anvelopă VF asigură o

compactare redusă a solului. SR 713 excelează atât în

performanță, cât și în fiabilitate, oferind niveluri excelente

de viteză chiar și pe șosea. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei VF 265/70 R 19.5

LI/SS 146 D

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm) 255

Overall Diameter (mm) 873

Static Loaded Radius (mm) 391

Rolling Circumference (mm) 2612

Rim Rec 7.50

Rim Alt 8.25

ECE E11-106R-007581

TRA Code I1

Load capacity (Kg)

km/h / bar 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2

0 3680 3910 4140 4370 4485 4740 5015 5150 5430 5750 5920 6095 6440 6670 6900

10 2880 3060 3240 3420 3510 3710 3925 4030 4250 4500 4635 4770 5040 5220 5400

15 2770 2940 3115 3285 3375 3565 3770 3875 4085 4325 4455 4585 4845 5015 5190

25 2530 2685 2845 3000 3080 3255 3445 3540 3730 3950 4070 4185 4425 4580 4740

30 2415 2565 2720 2870 2945 3110 3290 3380 3565 3775 3890 4000 4230 4380 4530

40 2175 2310 2450 2585 2650 2800 2965 3045 3210 3400 3500 3605 3810 3945 4080

50 1935 2055 2180 2300 2360 2495 2640 2710 2855 3025 3115 3205 3390 3510 3630

60 1710 1820 1925 2035 2085 2205 2335 2395 2525 2675 2755 2835 2995 3105 3210

65 1600 1700 1800 1900 1950 2060 2180 2240 2360 2500 2575 2650 2800 2900 3000

70 1455 1545 1640 1730 1775 1875 1985 2040 2150 2275 2345 2410 2550 2640 2730
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