Versiune

Tip

Dimensiunea anvelopei

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

TR 882 - Specificatii tehnice

Descriere

TR 882 este o anvelopa foarte versatila, potrivita pentru
mai multe aplicatii si vehicule. A fost proiectatd pentru a se
potrivi cu masini de umplere, masini de recoltat fan/prese
de balotat si masini de trestie de zahdr. Proiectatd cu un
compus special pentru a reduce daunele, aceastd anvelopa
oferd, de asemenea, durabilitate si tractiune deosebite pe
orice tip de teren. TR 882 este, de asemenea, disponibild in
versiunea cu “banda din aramidd”, “HD" si “speciald”
pentru a satisface cerintele specifice ale utilizatorului
final.&nbsp;

UM
UsS Standard

Constructie

B BIAS

Masindrii
Agriculturd: Presd de balotat ¢ Masind de recoltare a

fanului e Masini de implementare ¢ Remorca
Industrial: Remorca

STANDARD
TL

400/60 - 15.5
122 A8

134 A8



Dimensiuni US Standard

Usa code 94019830

Rating de sarcina 8

Latimea sectiunii (inch) 15.7

Overall Diameter (inch) 34.4

Static Loaded Radius (inch) 14.9

Rolling Circumference (inch) 102.6

Rim Rec AG 13.00

ECE E11-106R-004330

Load capacity (lbs)

mph / psi 35
5FR 6550
15FR 5570
20 FR 5240
25 FR 4670
5DW 4630

15 DW 3940
20 DW 3700
25 DW 3310
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