
TR 882 - Fișa de date

Descriere

TR 882 este o anvelopă foarte versatilă, potrivită pentru

mai multe aplicații și vehicule. A fost proiectată pentru a se

potrivi cu mașini de umplere, mașini de recoltat fân/prese

de balotat și mașini de trestie de zahăr. Proiectată cu un

compus special pentru a reduce daunele, această anvelopă

oferă, de asemenea, durabilitate și tracțiune deosebite pe

orice tip de teren. TR 882 este, de asemenea, disponibilă în

versiunea cu “bandă din aramidă”, “HD” și “specială”

pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului

final.&nbsp;

UM

Standard internațional

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a

fânului • Mașini de implementare • Remorcă

Industrial: Remorcă

SIZE Version LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM REC RIM
ALT

SW OD SLR RC SRI Type ECE

400/60 -
15.5

ARAMID BELTED 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004331

400/60 -
15.5

ARAMID BELTED
HD

137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
005354

400/60 -
15.5

HD 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E4-106R-
001879

400/60 -
15.5

HD 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL

400/60 -
15.5

SPECIAL 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004332

400/60 -
15.5

SPECIAL 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004334

400/60 -
15.5

STANDARD 122 A8 134 A8 8 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004330

400/60 -
15.5

STANDARD 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E4-106R-
001879

400/60 -
15.5

STANDARD 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E4-106R-
001878
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