
AGRIMAX RT 765 - Технические спецификации

Description

AGRIMAX RT 765, шины компании BKT 70-й серии,

подходят для новейших тракторов, работающих в условиях

больших нагрузок, включая обработку почвы, перевозки

по полю и по дороге, уборку урожая на виноградных

плантациях и опрыскивание почвы. Широкое пятно

контакта шин с землей обеспечивает наилучшие тяговые

характеристики и комфорт в любое время и на любых

типах поверхностей. Этишины обладают замечательной

способностью к самоочищению и уменьшают уплотнение

почвы. В продаже есть две размерности с технологией

стального брекера.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •

Комбайн для уборки винограда

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 220/70 R 16

LI/SS 99 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 221

Overall Diameter (mm) 715

Static Loaded Radius (mm) 324

Rolling Circumference (mm) 2145

SRI (mm) 340

Rim Rec W 7

Rim Alt W 8

ECE E11-106R-003354

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

50 365 420 485 545 605 670 725 775

40 365 420 485 545 605 670 725 775

30 395 450 515 585 650 715 775 830

10 LT 490 656 645 730 815 895 970 1040

10 HT 395 450 515 585 650 715 775 830
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