
AT 111 HD - Загрузить лист технических данных

Description

Спортивныешины AT 111 HD разработаны для гонок по

бездорожью. Увеличенная глубина протектора и

утолщенные боковины обеспечивают дополнительное

сцепление с дорогой и улучшенное управление

торможением вдобавок к исключительным тяговым

характеристикам и регулированию высоких оборотов при

торможении двигателем. Шины AT 111 HD также порадуют

своим долгим сроком службы.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: вездеход

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD Type ECE

AT 20 X 11 - 9 STANDARD 94026883 43 J 6 9.0 AT 8.5 AT 10.8 20.3 TL E4-75R-0006326

AT 22 X 11 - 9 STANDARD 94026890 6 9.0 AT 8.5 AT 11 22 TL E4-75R-0006332

AT 20 X 11 - 10 STANDARD 94027002 6 9.0 AT 8.5 AT 11 19.9 TL E4-75R-0006327

AT 21 X 7 - 10 STANDARD 94027019 30 J 6 5.5 AT 6.0 AT 7 21 TL E4-75R-0006329

AT 22 X 11 - 10 STANDARD 94027026 6 9.0 AT 8.5 AT 11 22 TL E4-75R-0006333

AT 22 X 7 - 10 STANDARD 94027033 6 5.5 AT 6.0 AT 6.9 22 TL E4-75R-0006331

AT 23 X 7 - 10 STANDARD 94027040 6 5.5 AT 6.0 AT 6.9 23 TL E4-75R-0006335
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