
AW 711 - Технические спецификации

Description

AW 711 — это радиальныешины для

сельскохозяйственной техники, специально разработанные

для современногофермерского хозяйства. Они подходят

для грузовых перевозок, уборки сена и обработки почвы.

Благодаря особой резиновой смеси протектора шиныAW

711 имеют более продолжительный срок службы

независимо от того, на каких поверхностях они

используются, — мягких или твердых. Низкое

сопротивление качению во время движения по дороге

способствует значительной экономии расхода топлива.

Благодаря технологии VF шиныAW 711 выдерживают

высокую нагрузку при низком давлении.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Сенокосилка • Сельскохозяйственное

оборудование

Version STUBBLE RESISTANT

Type TL

Tyre Size 305/70 R 16.5

(12 R 16.5)

LI/SS 148 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 325

Overall Diameter (mm) 851

Static Loaded Radius (mm) 371

Rolling Circumference (mm) 2552

SRI (mm) 410

Rim Rec 9.75

ECE E11-106R-002995

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0

50 945 1230 1515 1735 2020 2300 2460 2710 2965 3150

40 945 1230 1515 1735 2020 2300 2460 2710 2965 3150

30 1060 1380 1695 1945 2260 2580 2755 3040 3320 3530

25 1125 1465 1800 2065 2400 2740 2925 3225 3525 3750

20 1195 1550 1910 2185 2545 2900 3100 3415 3735 3970

10 1325 1720 2120 2430 2825 3220 3440 3795 4150 4410
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