
AW 712 - Технические спецификации

Description

AW 712 — это радиальныешины для

сельскохозяйственных машин. Они превосходно

зарекомендовали себя на автоцистернах для перевозки

суспензий и прицепах. Они отличаются прочным каркасом,

а протектор из специальной резиновой смеси гарантирует

прочностьшин при движении по пожнивным остаткам и

долгий срок службы. AW 712 также способствует

комфортному вождению.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •

Опрыскиватель

Version IMPLEMENT

Type TL

Tyre Size 260/70 R 15.3

LI/SS 134 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 264

Overall Diameter (mm) 760

Static Loaded Radius (mm) 344

Rolling Circumference (mm) 2304

SRI (mm) 370

Rim Rec 9.00

ECE 'E11-106R-005096

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0 6.0

50 615 785 955 1105 1275 1445 1550 1720 1780 1995 2120

40 615 785 955 1105 1275 1445 1550 1720 1780 1995 2120

30 690 880 1070 1235 1425 1615 1735 1925 1990 2235 2375

25 735 935 1140 1315 1515 1720 1845 2050 2115 2375 2525

20 780 990 1205 1375 1605 1820 1955 2170 2240 2515 2675

10 865 1100 1340 1545 1785 2020 2170 2410 2490 2795 2970
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