
EARTHMAX SR 45 H2 - Технические спецификации

Description

EARTHMAX SR 45 H2 - радиальная шинаAll Steel,

специально разработанная для грузовых автомобилей с

жесткой рамой. Глубина и уникальный рисунок протектора

E-4  обеспечивают превосходную устойчивость к износу,

сводят к минимуму уровень вибрации ишума. EARTHMAX

SR 45 H2 идеально подходит для выполнения операций,

где ключевым требованием дляшины являются надежная

тяга и устойчивость. Каркас All Steel обеспечивает

отличную стойкость к повреждениям и проколам, что

гарантирует длительный срок службы. Доступны три

варианта резиновой смеси: стандартная, с увеличенной

защитой от нагрева и с повышенной стойкостью к порезам.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Type TL

Tyre Size 24.00 R 35

LI/SS 209 B

Dimensions US Standard

Usa code 94060221

TMPH 228

Overall Width (inch) 26

Overall Diameter (inch) 85.8

Static Loaded Radius (inch) 38.5

Rolling Circumference (inch) 259.7

Rim Rec 17.00/3.5

Rim Alt --

Star Rating **

TRA Code E4

Load capacity (lbs)

mph / psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

30 30900 32000 34200 35300 36400 37500 38600 39700 40800
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