
EARTHMAX SR 484 - Загрузить лист технических
данных

Description

EARTHMAX SR 484 — это радиальная шина с цельным

металлокордом, специально разработанная для

жесткорамных самосвалов, которые эксплуатируются на

открытых выработках. Она отличается уникальным

рисунком проектора класса E-3 со специальной резиновой

смесью. Благодаря этомушина надежно защищена при

эксплуатации на каменистых и прочих сложных

поверхностях, а также обеспечивает улучшенную передачу

тягового усилия и обладает прекрасной самоочисткой.

Металлокордный каркас и многослойный металлокордный

брекер гарантируют ей превосходную стойкость к ударам,

усталостному разрушению и проколам от камней, что

позволяет сократить время простоев и повысить

производительность. Шина EARTHMAX SR 484 наделена

плечевыми зонами прямоугольного профиля, которые

улучшают контакт с дорожным полотном, а это, в свою

очередь, положительно сказывается на маневренности и

курсовой устойчивости. Эта шина BKT специально

рассчитана для движения на повышенных скоростях и

протяженных рейсов.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Производство: Самосвал с жесткой рамой

SIZE Version USACode TRA Code Star R LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type TMPH

27.00 R 49 CUT RESISTANT COMPOUND 94067817 E3 ** 223 B 19.50/4.0 -- 28.9 104.2 47 317.1 TL 360

27.00 R 49 HEAT RESISTANT COMPOUND 94067824 E3 ** 223 B 19.50/4.0 -- 28.9 104.2 47 317.1 TL 486

27.00 R 49 STANDARD COMPOUND 94067831 E3 ** 223 B 19.50/4.0 -- 28.9 104.2 47 317.1 TL 418
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