
FL 252 - Загрузить лист технических данных

Description

Шины FL 252 подходят для роторных сенных граблей/

сеноворошилок, используемых для сеноуборочных работ, а

также для вилочных погрузчиков, задействованных в

логистических операциях. Этишины обладают

исключительной долговечностью, тогда как особый

рисунок протектора обеспечивает максимальную

устойчивость во время подъемных работ. 

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Роторные грабли / Сеноворошилка

Производство: Вилочный погрузчик

SIZE Version USACode PR RIM REC RIM ALT SW OD Type

5.00 - 8 STANDARD 94006816 8 3.00 D 3.25 I 5.4 18.9 TT

5.00 - 8 STANDARD 94006830 10 3.00 D 3.25 I 5.4 18.9 TT

6.00 - 9 STANDARD 94006854 10 4.00 E 6.7 21.7 TT

6.50 - 10 STANDARD 94006878 10 5.00 F 5.50 F 7.3 23.8 TT

7.00 - 12 STANDARD 94006892 14 5.00 S 7.6 26.9 TT

8.15 - 15
(28 X 9 - 15)

STANDARD 94006915 14 7.00 7 BD 8.7 28.3 TT

8.25 - 15 STANDARD 94006939 14 6.50 7.0 9.4 33.7 TT
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