
I - 1 - Загрузить лист технических данных

Description

Шины I-1 разработаны для машин, используемых для

грузовых перевозок по полю и дороге, а также для

сельскохозяйственной техники и прицепов, которые

задействованы в процессе обработки почвы. I-1 — это

скоростныешины, которые оптимизируют временные

затраты, позволяя вам сконцентрироваться на основной

деятельности. Особая конструкция шины обеспечивает ей

долговечность даже в суровых условиях, а также

устойчивость к воздействию пожнивных остатков.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •

Прицеп

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type TMPH ECE

11L - 14
SL

STANDARD 94035359 I1 112
D

8 8.00 8 KB 10.1 29.6 13.1 86.9 TL 0 E11-
106R-

004268

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006113 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TT 0 E11-
106R-

004571

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006120 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TL 0 E11-
106R-

004571

11L - 15
SL

STANDARD 94005895 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94005901 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94026197 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003521

11L - 15
SL

STANDARD 94005864 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STANDARD 94005871 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044801 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044818 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004575

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005994 I1 10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006021 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006038 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005963 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005970 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005987 I1 123
D

10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044825 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004580

6.70 - 15
SL

STANDARD 94045204 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TL 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94006083 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94005734 I1 102
D

8 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

005266

7.60 - 15
SL

STANDARD 94056996 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94048458 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0 E11-
106R-

003520

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039838 I1 100
D

6 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039845 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94034819 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0 E11-
106R-

003520

9.5L - 15
SL

STANDARD 94028481 I1 105
D

6 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003444

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006144 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006151 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006175 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003370

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044498 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003363

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045174 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003383

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065202 I1 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TT 0 E11-
106R-

006267

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065219 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006267

11L - 16
SL

STANDARD 94005925 I1 8 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

006675

11L - 16
SL

STANDARD 94005949 I1 10 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004286

11L - 16
SL

STANDARD 94031405 I1 12 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004287

12.5L - 16
SL

STANDARD 94041411 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006045 I1 8 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

005101

12.5L - 16
SL

STANDARD 94005697 I1 10 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004293

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006069 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STUBBLE
RESISTANT

94048205 I1 14 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004296

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94030910 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94041534 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

STANDARD 94006090 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

003522

7.50 - 16
SL

STANDARD 94053308 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

004278

9.00 - 16
SL

STANDARD 94049394 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004642

9.00 - 16
SL

STANDARD 94006106 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004642

14L - 16.1
SL

STANDARD 94034000 I1 12 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004298

14L - 16.1
SL

STANDARD 94035403 I1 8 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004297

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94055128 I1 145
D

14 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

007163

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94031337 I1 138
D

10 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

003391

19L - 16.1
SL

STANDARD 94032105 I1 10 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004299

19L - 16.1
SL

STANDARD 94035311 I1 14 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

006676

19L - 16.1
SL

STANDARD 94041428 I1 12 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004300

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94052738 I1 18 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

004301

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94039944 I1 8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94032341 I1 14 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006677

21.5L -
16.1 SL

STUBBLE
RESISTANT

94064304 I1 143
D

8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006859

10.5/80 -
18

STANDARD 94057146 I1 135 A8 12 W 9 W 8 ; 9 11 35 16.4 105.5 TT 1

11.25 - 24
SL

STANDARD 94045648 I1 8 W 10
H

W 10 ;
W 8

12.8 46.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

004402

9.00 - 24
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045631 I1 8 W 8
H

10.7 43.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006674
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I - 1 - Загрузить лист технических данных

Description

Шины I-1 разработаны для машин, используемых для

грузовых перевозок по полю и дороге, а также для

сельскохозяйственной техники и прицепов, которые

задействованы в процессе обработки почвы. I-1 — это

скоростныешины, которые оптимизируют временные

затраты, позволяя вам сконцентрироваться на основной

деятельности. Особая конструкция шины обеспечивает ей

долговечность даже в суровых условиях, а также

устойчивость к воздействию пожнивных остатков.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •

Прицеп

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type TMPH ECE

11L - 14
SL

STANDARD 94035359 I1 112
D

8 8.00 8 KB 10.1 29.6 13.1 86.9 TL 0 E11-
106R-

004268

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006113 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TT 0 E11-
106R-

004571

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006120 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TL 0 E11-
106R-

004571

11L - 15
SL

STANDARD 94005895 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94005901 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94026197 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003521

11L - 15
SL

STANDARD 94005864 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STANDARD 94005871 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044801 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044818 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004575

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005994 I1 10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006021 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006038 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005963 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005970 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005987 I1 123
D

10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044825 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004580

6.70 - 15
SL

STANDARD 94045204 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TL 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94006083 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94005734 I1 102
D

8 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

005266

7.60 - 15
SL

STANDARD 94056996 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94048458 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0 E11-
106R-

003520

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039838 I1 100
D

6 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039845 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94034819 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0 E11-
106R-

003520

9.5L - 15
SL

STANDARD 94028481 I1 105
D

6 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003444

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006144 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006151 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006175 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003370

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044498 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003363

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045174 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003383

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065202 I1 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TT 0 E11-
106R-

006267

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065219 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006267

11L - 16
SL

STANDARD 94005925 I1 8 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

006675

11L - 16
SL

STANDARD 94005949 I1 10 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004286

11L - 16
SL

STANDARD 94031405 I1 12 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004287

12.5L - 16
SL

STANDARD 94041411 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006045 I1 8 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

005101

12.5L - 16
SL

STANDARD 94005697 I1 10 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004293

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006069 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STUBBLE
RESISTANT

94048205 I1 14 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004296

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94030910 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94041534 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

STANDARD 94006090 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

003522

7.50 - 16
SL

STANDARD 94053308 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

004278

9.00 - 16
SL

STANDARD 94049394 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004642

9.00 - 16
SL

STANDARD 94006106 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004642

14L - 16.1
SL

STANDARD 94034000 I1 12 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004298

14L - 16.1
SL

STANDARD 94035403 I1 8 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004297

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94055128 I1 145
D

14 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

007163

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94031337 I1 138
D

10 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

003391

19L - 16.1
SL

STANDARD 94032105 I1 10 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004299

19L - 16.1
SL

STANDARD 94035311 I1 14 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

006676

19L - 16.1
SL

STANDARD 94041428 I1 12 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004300

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94052738 I1 18 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

004301

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94039944 I1 8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94032341 I1 14 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006677

21.5L -
16.1 SL

STUBBLE
RESISTANT

94064304 I1 143
D

8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006859

10.5/80 -
18

STANDARD 94057146 I1 135 A8 12 W 9 W 8 ; 9 11 35 16.4 105.5 TT 1

11.25 - 24
SL

STANDARD 94045648 I1 8 W 10
H

W 10 ;
W 8

12.8 46.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

004402

9.00 - 24
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045631 I1 8 W 8
H

10.7 43.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006674
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Description

Шины I-1 разработаны для машин, используемых для

грузовых перевозок по полю и дороге, а также для

сельскохозяйственной техники и прицепов, которые

задействованы в процессе обработки почвы. I-1 — это

скоростныешины, которые оптимизируют временные

затраты, позволяя вам сконцентрироваться на основной

деятельности. Особая конструкция шины обеспечивает ей

долговечность даже в суровых условиях, а также

устойчивость к воздействию пожнивных остатков.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •

Прицеп

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type TMPH ECE

11L - 14
SL

STANDARD 94035359 I1 112
D

8 8.00 8 KB 10.1 29.6 13.1 86.9 TL 0 E11-
106R-

004268

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006113 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TT 0 E11-
106R-

004571

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006120 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TL 0 E11-
106R-

004571

11L - 15
SL

STANDARD 94005895 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94005901 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94026197 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003521

11L - 15
SL

STANDARD 94005864 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STANDARD 94005871 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044801 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044818 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004575

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005994 I1 10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006021 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006038 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005963 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005970 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005987 I1 123
D

10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044825 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004580

6.70 - 15
SL

STANDARD 94045204 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TL 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94006083 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94005734 I1 102
D

8 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

005266

7.60 - 15
SL

STANDARD 94056996 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94048458 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0 E11-
106R-

003520

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039838 I1 100
D

6 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039845 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94034819 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0 E11-
106R-

003520

9.5L - 15
SL

STANDARD 94028481 I1 105
D

6 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003444

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006144 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006151 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006175 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003370

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044498 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003363

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045174 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003383

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065202 I1 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TT 0 E11-
106R-

006267

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065219 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006267

11L - 16
SL

STANDARD 94005925 I1 8 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

006675

11L - 16
SL

STANDARD 94005949 I1 10 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004286

11L - 16
SL

STANDARD 94031405 I1 12 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004287

12.5L - 16
SL

STANDARD 94041411 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006045 I1 8 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

005101

12.5L - 16
SL

STANDARD 94005697 I1 10 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004293

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006069 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STUBBLE
RESISTANT

94048205 I1 14 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004296

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94030910 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94041534 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

STANDARD 94006090 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

003522

7.50 - 16
SL

STANDARD 94053308 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

004278

9.00 - 16
SL

STANDARD 94049394 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004642

9.00 - 16
SL

STANDARD 94006106 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004642

14L - 16.1
SL

STANDARD 94034000 I1 12 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004298

14L - 16.1
SL

STANDARD 94035403 I1 8 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004297

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94055128 I1 145
D

14 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

007163

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94031337 I1 138
D

10 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

003391

19L - 16.1
SL

STANDARD 94032105 I1 10 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004299

19L - 16.1
SL

STANDARD 94035311 I1 14 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

006676

19L - 16.1
SL

STANDARD 94041428 I1 12 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004300

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94052738 I1 18 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

004301

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94039944 I1 8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94032341 I1 14 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006677

21.5L -
16.1 SL

STUBBLE
RESISTANT

94064304 I1 143
D

8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006859

10.5/80 -
18

STANDARD 94057146 I1 135 A8 12 W 9 W 8 ; 9 11 35 16.4 105.5 TT 1

11.25 - 24
SL

STANDARD 94045648 I1 8 W 10
H

W 10 ;
W 8

12.8 46.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

004402

9.00 - 24
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045631 I1 8 W 8
H

10.7 43.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006674
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I - 1 - Загрузить лист технических данных

Description

Шины I-1 разработаны для машин, используемых для

грузовых перевозок по полю и дороге, а также для

сельскохозяйственной техники и прицепов, которые

задействованы в процессе обработки почвы. I-1 — это

скоростныешины, которые оптимизируют временные

затраты, позволяя вам сконцентрироваться на основной

деятельности. Особая конструкция шины обеспечивает ей

долговечность даже в суровых условиях, а также

устойчивость к воздействию пожнивных остатков.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •

Прицеп

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type TMPH ECE

11L - 14
SL

STANDARD 94035359 I1 112
D

8 8.00 8 KB 10.1 29.6 13.1 86.9 TL 0 E11-
106R-

004268

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006113 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TT 0 E11-
106R-

004571

9.5L - 14
SL

STANDARD 94006120 I1 111
D

8 7.00 8 KB 9.3 29.3 12.8 84.8 TL 0 E11-
106R-

004571

11L - 15
SL

STANDARD 94005895 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94005901 I1 118
D

10 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004547

11L - 15
SL

STANDARD 94026197 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003521

11L - 15
SL

STANDARD 94005864 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TT 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STANDARD 94005871 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

003350

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044801 I1 113
D

8 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0

11L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044818 I1 121
D

12 8 LB 10 LB 10.6 30.3 13.5 88.8 TL 0 E11-
106R-

004575

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005994 I1 10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006021 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94006038 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

003371

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005963 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005970 I1 119
D

8 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004577

12.5L - 15
SL

STANDARD 94005987 I1 123
D

10 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TT 0 E11-
106R-

004578

12.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044825 I1 12 10 LB 12.2 32.3 14.3 94.6 TL 0 E11-
106R-

004580

6.70 - 15
SL

STANDARD 94045204 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TL 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94006083 I1 97 D 6 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

003443

6.70 - 15
SL

STANDARD 94005734 I1 102
D

8 4½
KB

5 KB 6.8 28 12.6 81.9 TT 0 E11-
106R-

005266

7.60 - 15
SL

STANDARD 94056996 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94048458 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TL 0 E11-
106R-

003520

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039838 I1 100
D

6 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94039845 I1 106
D

8 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0

7.60 - 15
SL

STANDARD 94034819 I1 110
D

10 5.50 6 LB 7.6 28.9 12.9 84.7 TT 0 E11-
106R-

003520

9.5L - 15
SL

STANDARD 94028481 I1 105
D

6 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003444

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006144 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TT 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006151 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003445

9.5L - 15
SL

STANDARD 94006175 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003370

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94044498 I1 112
D

8 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003363

9.5L - 15
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045174 I1 121
D

12 7.00 8 LB 9.5 30.1 13.4 88.3 TL 0 E11-
106R-

003383

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065202 I1 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TT 0 E11-
106R-

006267

10.0/75 -
15.3

STANDARD 94065219 118 D 12 9.00 10.6 30.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006267

11L - 16
SL

STANDARD 94005925 I1 8 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

006675

11L - 16
SL

STANDARD 94005949 I1 10 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004286

11L - 16
SL

STANDARD 94031405 I1 12 8 LB 10 LB ;
W 8 L

10.6 31.3 14 91.7 TT 0 E11-
106R-

004287

12.5L - 16
SL

STANDARD 94041411 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006045 I1 8 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

005101

12.5L - 16
SL

STANDARD 94005697 I1 10 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004293

12.5L - 16
SL

STANDARD 94006069 I1 12 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004294

12.5L - 16
SL

STUBBLE
RESISTANT

94048205 I1 14 10 LB W 10 L 12.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004296

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94030910 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

SPECIAL 94041534 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0

7.50 - 16
SL

STANDARD 94006090 I1 8 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

003522

7.50 - 16
SL

STANDARD 94053308 I1 10 5.50 F 6 LB 8.1 30.9 13.8 90.6 TT 0 E11-
106R-

004278

9.00 - 16
SL

STANDARD 94049394 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TL 0 E11-
106R-

004642

9.00 - 16
SL

STANDARD 94006106 I1 10 6 LB 8 LB ; W
8 L

9.2 33.3 14.7 97.5 TT 0 E11-
106R-

004642

14L - 16.1
SL

STANDARD 94034000 I1 12 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004298

14L - 16.1
SL

STANDARD 94035403 I1 8 W 11
C

14.2 36.8 16.1 107.9 TL 0 E11-
106R-

004297

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94055128 I1 145
D

14 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

007163

16.5L -
16.1 SL

STANDARD 94031337 I1 138
D

10 W 14
C

W 14
CH

17.1 40.4 17.5 118.2 TL 0 E11-
106R-

003391

19L - 16.1
SL

STANDARD 94032105 I1 10 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004299

19L - 16.1
SL

STANDARD 94035311 I1 14 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

006676

19L - 16.1
SL

STANDARD 94041428 I1 12 W 16
C

W 16
CH

19.3 43.3 18.7 126.9 TL 0 E11-
106R-

004300

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94052738 I1 18 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

004301

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94039944 I1 8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0

21.5L -
16.1 SL

STANDARD 94032341 I1 14 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006677

21.5L -
16.1 SL

STUBBLE
RESISTANT

94064304 I1 143
D

8 W 18
CH

W 16
CH

22.4 45.3 19.5 138.2 TL 0 E11-
106R-

006859

10.5/80 -
18

STANDARD 94057146 I1 135 A8 12 W 9 W 8 ; 9 11 35 16.4 105.5 TT 1

11.25 - 24
SL

STANDARD 94045648 I1 8 W 10
H

W 10 ;
W 8

12.8 46.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

004402

9.00 - 24
SL

STUBBLE
RESISTANT

94045631 I1 8 W 8
H

10.7 43.1 0 0 TL 0 E11-
106R-

006674
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