
LG SMOOTH - Загрузить лист технических данных

Description

LG SMOOTH - это шины для садово-огородной техники,

включая газонокосилки. Шины практически не уплотняют

почву, а улучшенный рисунок протектора продлевает срок

их службы и улучшает управляемость. Шины LG SMOOTH

также предлагаются с брекером из арамидного волокна в

версии «Aramid-belted», которая отличается более

высоким сопротивлением проколам.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Газонокосилка • Мини-трактор

SIZE Version PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

16 X 6.50 - 8 ARAMID BELTED 10 5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 160 400 TL

18 X 10.50 - 10 STANDARD 2 8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 8½ JA 254 460 207 1334 TL E11-106R-005203

20 X 10.00 - 10 ARAMID BELTED 6 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-005220

20 X 10.00 - 10 STANDARD 2 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-005201

20 X 10.00 - 10 STANDARD 4 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-003470

20 X 10.00 - 10 STANDARD 6 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-005202
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