
MULTIMAX MP 522 - Технические спецификации

Description

MULTIMAX MP 522 — это универсальныешины компании

BKT, разработанные для разнообразной

агропромышленной техники. Они подходят для

телескопических и компактных погрузчиков, а также

другой техники, используемой для всех видов землеройных

и погрузочных работ. Среди их преимуществ —

устойчивость, тяга и исключительно высокое

сопротивление проколам. Благодаря специальной

резиновой смеси шиныMULTIMAX MP 522 обладают

невероятной устойчивостью к порезам и разрывам.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Компактный погрузчик •

Телескопический погрузчик

Производство: компактный погрузчик • Телескопический

погрузчик

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 400/80 R 24 IND

(16.0/80 R 24)

LI/SS 162 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code 94051397

Section Width (inch) 15.9

Overall Diameter (inch) 49.2

Static Loaded Radius (inch) 21.8

Rolling Circumference (inch) 148.7

Rim Rec DW 13

Rim Alt DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L

ECE E11-106R-002965

Load capacity (lbs)

mph / psi 23 29 35 41 46 49 52 58 64 67 70 73 75 78

30 4090 4820 5650 6390 7120 7390 7760 8590 9300 9780 10010 10470 - -

25 4090 4820 5650 6390 7120 7390 7760 8590 9300 9780 10010 10470 - -

20 4380 5160 6060 6840 7630 7910 8310 9190 9950 10460 10710 11210 - -

15 4540 5360 6280 7100 7910 8210 8620 9550 10340 10860 11110 11630 - -

5 Cyc. 5030 6140 7230 8490 9590 10140 10680 11640 12890 13430 13950 14670 15010 15710

Static 7720 9410 11090 13010 14700 15540 16380 17860 19750 20590 21410 22500 23030 24080
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