
POWER TRAX - Технические спецификации

Description

POWER TRAX — это высококачественнаяшина,

специально разработанная для тяжелых условий

эксплуатации на портовых прицепах, штабелерах для

обработки порожних контейнеров и подземных

горнодобывающих машинах. Рельефный рисунок

протектора и прочный каркас обеспечивают

исключительную долговечность, повышая защиту

от проколов и случайных повреждений. POWER TRAX —

идеальный выбор для тяжелых и трудных работ благодаря

уникальному составу резиновой смеси протектора, которая

обеспечивает отличную стойкость к порезам

и выкрашиванию.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Производство: Погрузчик пустых контейнеров

Производство: Подземная техника

Version STANDARD

Type TT

Tyre Size 12.00 - 20

LI/SS 176 A5

Dimensions US Standard

Usa code 94067701

Ply Rating 20

Section Width (inch) 12.6

Overall Diameter (inch) 45.3

Rim Rec 8.5

Rim Alt 9.0

Load capacity (lbs)

mph / psi 145

15 LOAD WHEEL 20350

15 STEER WHEEL 15650

5 OTHER VEHICLES 20350

15 OTHER VEHICLES 15650

STATIC SIDE LOADER 23630
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