
RT 851 - Технические спецификации

Description

RT 851 — это шины R-1, которые специально созданы для

тракторов, работающих на пастбищных угодьях.

Специальная округлая форма грунтозацепов снижает

воздействие на почву и всходы, а также минимизирует

уплотнение почвы. Прочный каркас с нейлоновым кордом

и брекер из полиэстера обеспечивают высокую тягу и

повышенную грузоподъемность шины.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 14.9L R 20

(375/75 R 20)

LI/SS 119 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 378

Overall Diameter (mm) 1100

Static Loaded Radius (mm) 498

Rolling Circumference (mm) 3286

SRI (mm) 525

Rim Rec W 13

Rim Alt W 11; W 12; W 14

ECE E11-106R-002989

TRA Code R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 750 875 995 1120 1240 1360

40 750 875 995 1120 1240 1360

30 805 935 1070 1200 1330 1460

10 LT 1005 1170 1335 1500 1665 1825

10 HT 805 935 1070 1200 1330 1460
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