
SR 713 - Технические спецификации

Description

SR 713 - радиальная шина с цельнометаллическим

каркасом и технологиейVF, специально разработанная для

сельскохозяйственной техники. Засчет прочного

многослойного каркаса сметаллокордом обеспечивается

повышенная износостойкость, а дизайн рисунка

протектораMULTI RIB способствует низкому

сопротивлению качения. Благодаря большой площади

контакта эти шины с технологией VF минимизируют

уплотнение почвы. Шина SR 713 - это надежность и

превосходные характеристики, а также высокая скорость

передвижения, в том числе и по обычным дорогам.  

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size VF 385/65 R 22.5

LI/SS 163 D

Dimensions US Standard

Usa code 94071364

Overall Width (inch) 15.2

Overall Diameter (inch) 42.5

Static Loaded Radius (inch) 19.2

Rolling Circumference (inch) 128

Rim Rec 11.75

Rim Alt 12.25

ECE E11-106R-007881

TRA Code I1

Load capacity (lbs)

mph 35 38 41 44 46 49 52 55 58 61 64 67 70

0 14145 15180 15985 17020 17480 18515 19665 20240 21505 22195 23460 24150 24610

5 11070 11880 12510 13320 13680 14490 15390 15840 16830 17370 18360 18900 19260

10 10640 11420 12025 12800 13150 13925 14790 15225 16175 16695 17645 18165 18510

15 9715 10430 10980 11690 12010 12720 13510 13905 14775 15245 16115 16590 16905

20 9285 9965 10495 11175 11475 12155 12910 13290 14120 14570 15400 15855 16155

25 8365 8975 9450 10065 10335 10950 11630 11970 12715 13125 13870 14280 14550

30 7440 7985 8410 8955 9195 9740 10345 10650 11315 11675 12340 12705 12945

35 6580 7060 7435 7920 8130 8615 9150 9415 10005 10325 10915 11235 11450

40 6150 6600 6950 7400 7600 8050 8550 8800 9350 9650 10200 10500 10700

43 5595 6005 6325 6735 6915 7325 7780 8010 8510 8780 9280 9555 9735
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