
TR 882 - Загрузить лист технических данных

Description

TR 882 — это исключительно универсальные шины,

подходящие для различных вариантов эксплуатации и

транспортных средств. Они были разработаны для

сельскохозяйственной техники, сенокосилок/пресс-

подборщиков и техники, использующейся на плантациях

сахарного тростника. Специальная резиновая смесь

снижает повреждения, и эти шины отличаются заметной

прочностью в любых полевых условиях. Шины TR 882

предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии

«Aramid-belted», а также «HD» и «специальной» версии,

чтобы обеспечить полное соответствие конкретным

требованиям конечных пользователей.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •

Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Производство: Прицеп

SIZE Version LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM REC RIM
ALT

SW OD SLR RC SRI Type ECE

400/60 -
15.5

ARAMID BELTED 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004331

400/60 -
15.5

ARAMID BELTED
HD

137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
005354

400/60 -
15.5

HD 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E4-106R-
001879

400/60 -
15.5

HD 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL

400/60 -
15.5

SPECIAL 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004332

400/60 -
15.5

SPECIAL 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004334

400/60 -
15.5

STANDARD 122 A8 134 A8 8 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E11-106R-
004330

400/60 -
15.5

STANDARD 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E4-106R-
001879

400/60 -
15.5

STANDARD 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

400 875 378 2605 410 TL E4-106R-
001878
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