
XL GRIP (SCRAPER) - Загрузить лист технических
данных

Description

XL GRIP (SCRAPER) - этоширокая шина с ненаправленным

рисунком протектора, особенно подходящая для установки

на скреперы и эксплуатацию на любых покрытиях.

Характерные особенности этойшины: прочный каркас и

особая резиновая смесь. Благодаря им достигаются

высокая стойкость к порезам и проколам, а также

превосходная долговечность и тяга даже в самых суровых

условиях эксплуатации. Необходимо отметить выдающиеся

характеристики самоочищения и исключительную

устойчивость. 

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Производство: Скрепер

SIZE Version USACode TRA Code PR RIM REC RIM ALT OW OD Type

29.5 - 29 STANDARD 94063604 E3 28 25.00/3.5 26.00/3.5 29.9 77.4 TL

33.25 - 29 STANDARD 94055487 E3 32 27.00/3.5 26.00/3.5 33.9 83.5 TL

33.25 - 35 STANDARD 94057429 E3 32 27.00/3.5 29.00/3.5 33.9 89.4 TL

33.25 - 35 STANDARD 94062355 E3 38 27.00/3.5 29.00/3.5 33.9 89.4 TL

37.25 - 35 STANDARD 94058556 E3 36 31.00/4.0 29.00/3.5 37.6 93.1 TL

37.5 - 39 STANDARD 94059263 E3 52 32.00/4.5 38.4 101.2 TL
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