
XL GRIP (T) - Загрузить лист технических данных

Description

ШиныXL GRIP (E-3) лучше всего подходят для

большегрузных автомобилей в горнодобывающей

промышленности. Специальная резиновая смесь

протектора минимизирует повреждения при работе на

неровной поверхности. Шины XL GRIP (E-3) отличаются

исключительными тяговыми характеристиками и долгим

сроком службы.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Производство: Дорожный/внедорожный грузовик

SIZE Version PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

8.25 - 16 STANDARD 16 6.50 H 6.00 G 238 870 0 0 TT

10.00 - 20 STANDARD 18 7.5 7.0 285 1075 505 3257 TT

11.00 - 20 STANDARD 18 8.0 7.5 297 1115 529 3368 TT

12.00 - 20 STANDARD 18 8.5 8.0 320 1155 545 3465 TT

12.00 - 20 STANDARD 20 8.5 8.0 320 1155 545 3465 TT

12.00 - 20 STANDARD 24 8.5 8.0 320 1155 545 3465 TT

12.00 - 24 STANDARD 20 8.5 8.0 320 1250 585 3710 TT

12.00 - 24 STANDARD 20 8.5 8.0 320 1250 585 3710 TL

12.00 - 24 STANDARD 24 8.5 8.0 320 1250 585 3710 TT
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