
AGRIMAX ELOS - Tekniska specifikationer

Description

AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt

svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och

i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att

ge optimala självrensande egenskaper, vilket är

nödvändigt vid användning på lerig mark och vid

förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats

genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom

att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge

AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 420/85 R 38

(16.9 R 38)

LI/SS 144 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 438

Overall Diameter (mm) 1735

Static Loaded Radius (mm) 785

Rolling Circumference (mm) 5135

SRI (mm) 825

Rim Rec W 15 L

Rim Alt W 13 ; W 14 L

ECE E4-106R-000780

TRA Code R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 1540 1795 2045 2300 2550 2800

40 1540 1795 2045 2300 2550 2800

30 1650 1920 2190 2460 2730 3000

10 LT 2070 2405 2745 3080 3420 3755

10 HT 1650 1920 2190 2460 2730 3000
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