GROWING TOGETHER

AGRIMAX ELOS - Tekniska specifikationer

Description

AGRIMAX ELOS har utmaérkt dragkraft &ven under sarskilt
svara forhallanden i bl6t terrang, till exempel pa risfalt och
i sumpmarker. Dackets slitbanemonster ar utvecklat for att
ge optimala sjalvrensande egenskaper, vilket ar
nédvandigt vid anvandning pa lerig mark och vid
forflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats
genom att minska stillestandstiden. Detta uppnas genom
att sidovaggsskydd har integrerats i designen for att ge
AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

UM

US Standard

Construction

& RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version STANDARD
Type TL
Tyre Size 710/70 R 38

LI/SS 178 A8/B



Dimensions US Standard

Usa code 94058617
Section Width (inch) 28.2

Overall Diameter (inch) 79.5

Static Loaded Radius (inch) 36

Rolling Circumference (inch) 240.3

Rim Rec DW 23 B

Rim Alt DW 25 B

ECE E11-106R-004896
TRA Code R2

Load capacity (lbs)

mph / psi 9 12 15 17 20 23 29 35 41 46 52
30 6120 7110 8100 9260 10250 11240 12400 13060 14380 15540 16530
25 6120 7110 8100 9260 10250 11240 12400 13060 14380 15540 16530
20 6550 7620 8670 9910 10980 12040 13270 13980 15400 16630 17690
5LT 8200 9530 10860 12410 13750 15070 16620 17500 19280 20830 22160
5 HT 6550 7620 8670 9910 10980 12040 13270 13980 15400 16630 17690
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