
AGRIMAX RT 765 - Tekniska specifikationer

Description

AGRIMAX RT 765 är ett däck i BKT 70-serien som passar till

banbrytande traktorer och olika tunga

användningsområden som jordbearbetning, åker- och

vägtransporter, vinskördning och besprutning. Den breda

kontaktytan ger bästa möjliga dragförmåga och komfort

på alla underlag i alla lägen. Däcket besitter mycket goda

självrensande egenskaper och ger minskad jordpackning.

Det finns i två storlekar med stålbältesteknik.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Besprutningsbil • Traktor • Skördemaskin för

vingård

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 710/70 R 38

LI/SS 175 D/178 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 716

Overall Diameter (mm) 1959

Static Loaded Radius (mm) 859

Rolling Circumference (mm) 5751

SRI (mm) 925

Rim Rec DW 23 B

ECE E11-106R-006000

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

65 2695 3175 3660 4075 4555 4970 5455 5865 6420 6900

50 2830 3335 3840 4275 4785 5220 5725 6160 6740 7245

40 2925 3450 3975 4425 4950 5400 5925 6375 6975 7500

30 3095 3655 4210 4685 5240 5715 6270 6745 7380 7935

10 LT 3610 4255 4905 5460 6105 6660 7310 7865 8605 9250

10 HT 3095 3655 4210 4685 5240 5715 6270 6745 7380 7935
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