
AW 09 - Ladda ned faktablad

Description

AW 09 har utvecklats för jordbearbetning, höskördning

och transportarbeten med arbetsfordon, balpressar och

släp. Det är idealiskt för det moderna lantbruket och kan

köras både på väg och i terräng. Den förstärkta

däckstommen ger hög lastkapacitet och längre livslängd

för däcket. AW 09 har konstruerats med en speciell

gummiblandning med motståndskraft mot skärande

underlag och punkteringar vilket ger extraordinär

motståndskraft mot stubb.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Lantbruk: Balpress • Höskördemaskin • Arbetsfordon •

Släpvagn

SIZE Version USACode LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

RIM REC RIM
ALT

SW OD SLR RC Type ECE

260/70 -
15.3

STANDARD 94037858 110 A8 122 A8 9.00 10.6 29.6 13.2 86.9 TL E4-106R-
000372

260/70 -
15.3

STANDARD 94037841 114 A8 126 A8 9.00 10.6 29.6 13.2 86.9 TL E4-106R-
000373

260/70 -
15.3

STANDARD 94037919 119 A8 131 A8 9.00 10.6 29.6 13.2 86.9 TL E4-106R-
000374

300/80 -
15.3

STANDARD 94037803 129 A8 141 A8 9.00 11.6 33.9 14.8 99.2 TL E4-106R-
000376

300/80 -
15.3

STANDARD 94037810 120 A8 132 A8 9.00 11.6 33.9 14.8 99.2 TL E4-106R-
000375

300/80 -
15.3

STANDARD 94037902 126 A8 138 A8 9.00 11.6 33.9 14.8 99.2 TL E4-106R-
000377

320/80 -
15.3

STANDARD 94037834 133 A8 145 A8 9.00 12.2 35.5 15.4 103.9 TL E4-106R-
000378

400/60 -
15.5

STANDARD 94038053 132 A8 145 A8 AG
13.00

15.9 34.4 15 100.8 TL E4-106R-
000381

380/55 - 17 STANDARD 94038077 125 A8 138 A8 13.00 15.4 33.5 14.8 98.1 TL E4-106R-
000379

380/55 - 17 STANDARD 94038060 128 A8 141 A8 13.00 15.4 33.5 14.8 98.1 TL E4-106R-
000380

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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