
AW 711 - Ladda ned faktablad

Description

AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt

lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och

jordbearbetning. Tack vare den speciella

gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett

om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga

rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande

besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin

har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Höskördemaskin • Arbetsfordon

SIZE Version USACode LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

265/70 R 16.5
(10 R 16.5)

STUBBLE RESISTANT 94053292 134 A8/B 8.25 10.4 30.4 13.5 90 TL E11-106R-002978

305/70 R 16.5
(12 R 16.5)

STUBBLE RESISTANT 94053506 148 A8/B 9.75 12.8 33.5 14.6 100.5 TL E11-106R-002995

340/60 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94044788 145 A8/B 11 12.8 32.3 14.5 97.5 TL E4-106R-001392

380/55 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94044757 150 A8/B 12 11.75 14.2 32.7 14.6 98.4 TL E4-106R-001393

395/55 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94053469 152 A8/B 12 15.5 33 14.4 99.1 TL E11-106R-002997

VF 410/50 R 16.5 STEEL BELTED 94055814 153 B AG 11.75 16.1 32.9 13.8 98.9 TL E11-106R-005024

VF 480/45 R 17 STEEL BELTED 94051434 167 A8/B 16.00 19.3 34.1 14.3 104.1 TL E4-106R-002652

400/60 R 18 STUBBLE RESISTANT 94045235 159 A8/B 14 13 15.5 37.2 16.5 110.5 TL E4-106R-001397

440/55 R 18 STUBBLE RESISTANT 94044924 159 A8/B 14 13 16.1 37.2 17 113.9 TL E4-106R-001398

IF 340/65 R 18 STUBBLE RESISTANT 94053476 153 A8/B W 11 13 35.4 15 106.4 TL E11-106R-002992

15 R 19.5 STUBBLE RESISTANT 94044931 139 D 11.75 12.75 15.3 40.1 18.5 121.8 TL E11-106R-006649
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