
BK 826 - Ladda ned faktablad

Description

BK 826-däcket har konstruerats av experter för släpvagnar

i transporttillämpningar och ger oöverträffad hållbarhet

och prestanda. Versionen "Harvester Special" är

skräddarsydd specifikt för skörd, vilket garanterar optimal

tillförlitlighet på fältet. Detta diagonaldäck har en förstärkt

stomme som ger exceptionell lastkapacitet för att möta

kraven för tunga uppgifter. Dessutom finns BK 826 i en

industrivariant som utformats med utmärkt motståndskraft

mot skär- och skrapskador, vilket gör däcket till det

perfekta valet för grävlastare i krävande förhållanden.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Lantbruk: Skördemaskin • Släpvagn

Industri: Grävlastare • Släpvagn

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD Type ECE

8.25 - 16 INDUSTRIAL 94048274 16 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT

8.25 - 16 INDUSTRIAL 94049707 18 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT

8.25 - 16 STANDARD 94034451 14 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT E4-54R-0024095

8.25 - 16 STANDARD 94034468 16 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT E4-54R-0024096

8.25 - 16 STANDARD 94034475 18 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT E4-54R-0024097

8.25 - 16 STANDARD 94013289 8 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT

8.25 - 16 TRACTOR TRAILER 94045518 134 A8 16 6.50 H 6.00 G 9.4 34 TT

9.00 - 16 HARVESTER SPECIAL 94054879 12 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

9.00 - 16 HARVESTER SPECIAL 94070404 16 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

9.00 - 16 INDUSTRIAL 94029068 16 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT E11-106R-004119

9.00 - 16 STANDARD 94013371 16 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT E11-106R-004613

9.00 - 16 STANDARD 94030125 18 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

9.00 - 16 STANDARD 94026814 12 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

9.00 - 16 STANDARD 94013357 14 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

9.00 - 16 STUBBLE RESISTANT 94013449 16 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

9.00 - 16 TRACTOR TRAILER 94047017 138 A6 18 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT E11-106R-005356

9.00 - 16 TRACTOR TRAILER 94062164 138 A8 18 6.50 H 6.00 G 10.4 36.4 TT

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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