
COMMANDER TWIN RIB - Ladda ned faktablad

Description

COMMANDER TWIN RIB är ett däck med fyra

mönsterribbor och skulderhack för utmärkt grepp. Den

breda mönsterprofilen ger god viktfördelning. Det

kraftfulla däckhöljet med överlägsen gummiblandning ger

längre livslängd till däcket. COMMANDER TWIN RIB är

perfekt till jordbearbetning och transportarbeten.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Lantbruk: Tvåhjulsdriven traktor

SIZE Version USACode TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD Type TMPH ECE

5.00 - 15 STANDARD 94059669 F2 76 A8 6 4.00 E 5.7 26.2 TT 1

6.00 - 16 STANDARD 94045167 F2 91 A8 8 4.50 E 4.00 E ; 5.00 F 6.7 29.5 TT 0 E11-106R-004091

6.50 - 16 STANDARD 94064618 F2 90 A8 8 4.50 E 4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F 7.1 30 TT 0 E11-106R-004107

7.50 - 16 STANDARD 94058235 F2 99 A8 8 5.50 F 5.00 F ; 5 K ; 6.00 F 8.3 31.9 TT 0 E11-106R-006953

6.50 - 20 STANDARD 94054015 F2 93 A8 8 5.00 F 4.00 E ; 5.50 F 7.5 34.4 TT 1 E11-106R-004258
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