GROWING TOGETHER

EARTHMAX CRUSHER HAUL - Ladda ned faktablad

Description

EARTHMAX CRUSHER HAUL &r ett radialdack helt i stal
avsett att anvandas till transporter, bade pa vag och
offroad, och inom gruvindustrin. Det erbjuder extra
hallbarhet och langre koérstracka tillsammans med hog
lastkapacitet tack vare konstruktionen med kraftfulla
stalbalten och stalradialstomme. Dackets blockmonster ger
utmarkt dragférmaga. EARTHMAX CRUSHER HAUL ar
dessutom en garanti for bekvam kérkomfort, minskad
anstrangning for féraren och éverlagsen hantering.

UM

International Standard

Construction

& RADIAL

Machinery

OTR: Vag- och terréanggdende lastbil



SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT ow oD SLR RC Type Tread Depth

10.00R 20 STANDARD 149/146 ) 7.50 8.00 272 1065 TT 20
11.00R 20 STANDARD 152/149 ) 8.00 8.50 290 1102 TT 20
12.00R 24 STANDARD 160/156 K 8.50 9.00 310 1230 564 3785 TT 21
12.00R 24 STANDARD 160/156 K 8.50 9.00 310 1230 564 3785 TL 21

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and
pressure condition.
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