GROWING TOGETHER

EARTHMAX SR 22 AS - Ladda ned faktablad

Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) ar ett
stalradialdack speciellt utformat for att anvandas pa sn6
och is och sakerstaller optimala prestanda under alla
arstider.

Dacket har ett unikt dackmonster med djupa
monsterkanaler och har en sammansattning speciellt
framtagen for vinterférhallanden som ger éverlagsna
bromsegenskaper pa is och sng, och férhindrar att stenar
fastnar i monstret under hela aret.

EARTHMAX SR 22 AS har en lag blocktathet och ett brett
avtryck som ger utmarkt dragférmaga och stabilitet med
jamnt slitage och lang livslangd.

UM

International Standard

Construction

2 RADIAL

Machinery

OTR: Vaghyvlare e Hjullastare



SIZE Version TRA Code StarR LI/sS RIM REC RIM ALT ow oD SLR RC Type

14.00R24 CUT RESISTANT COMPOUND G2/L.2 * 153 A8/175 A2 8.00TG 9.00GR, 10.00VA 390 1370 625 4141 TL
17.5R25  CUTRESISTANT COMPOUND  E2/G2/L2  **/*/** 167 B/153 A8/182 A2  14.00/1.5 445 1350 595 4010 TL
20.5R25 CUTRESISTANT COMPOUND  E2/G2/L2  **/*/** 177 B/161 A8/193 A2  17.00/2.0 532 1493 641 4324 TL
23.5R25  CUTRESISTANT COMPOUND  E2/G2/L2  **/*/** 185B/170 A8/201 A2  19.50/2.5 610 1614 709 4863 TL
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