
EARTHMAX SR 31 - Ladda ned faktablad

Description

EARTHMAX SR 31 är ett radialdäck helt i stål som är

specialkonstruerat för ramstyrda dumprar och hjullastare.

Flerskiktade stålbälten ger utomordentlig styrka och

stabilitet, och det oriktade blockmönstret ger både

utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt

underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX

SR 31 en speciell gummiblandning som är särskilt skär- och

värmebeständig. Den ger utmärkt körkomfort vid lastning

och transport på hårda underlag. Radialdäckhöljets

struktur ger också ett lägre rullmotstånd och medför

därmed väsentliga bränslebesparingar.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Industri: Bulldozer • Hjullastare

OTR: Ramstyrd dumper (ADT) • Bulldozer • Hjullastare

SIZE Version USACode TRA
Code

Star
R

LI/SS RIM REC RIM
ALT

OW OD SLR RC Type Tread
Depth

TMPH

20.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94060610 E3/L3 **/* 177 B/186
A2

17.00/2.0 -- 21.3 58.3 26.1 175.2 TL 40 116

23.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94048434 E3/L3 **/* 185 B/195
A2

19.50/2.5 - 24.1 63.3 28 188.9 TL 43 137

26.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94053735 E3/L3 **/* 193 B/202
A2

22.00/3.0 27.1 68.6 30.2 204.7 TL 48 158

26.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94054381 L3 ** 209 A2 22.00/3.0 27.1 68.6 30.2 204.7 TL 48 0

29.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94053742 E3/L3 **/* 200 B/208
A2

25.00/3.5 30.1 73.3 32.2 218.7 TL 53 185

29.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94054398 L3 ** 216 A2 25.00/3.5 30.1 73.3 32.2 218.7 TL 53 0

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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