
EARTHMAX SR 48 - Tekniska specifikationer

Description

EARTHMAX SR 48 är ett radialdäck helt i stål som är särskilt

framtaget och konstruerat för lastbilar. Det ger förbättrad

dragförmåga och utomordentlig mönsterslitstyrka, även i

de mest krävande och steniga användningsmiljöer. Däcket

är idealiskt för tung last. Däckskuldrans fyrkantiga design

skyddar sidoväggen mot skärskador och andra skador.

EARTHMAX SR 48 har en stark stålradialstomme som ger

exceptionellt skydd mot stötar och stenperforering, och

därmed ökad produktivitet.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Stel dumper

Version STANDARD COMPOUND

Type TL

Tyre Size 24.00 R 35

LI/SS 209 B

Dimensions US Standard

Usa code 94059713

TMPH 258

Overall Width (inch) 26.2

Overall Diameter (inch) 85.8

Static Loaded Radius (inch) 39.1

Rolling Circumference (inch) 260.7

Rim Rec 17.00/3.5

Star Rating **

TRA Code E4

Load capacity (lbs)

mph / psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

30 30900 32000 34200 35300 36400 37500 38600 39700 40800
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