Version
Type
Tyre Size

LI/SS

GROWING TOGETHER

EARTHMAX SR 48 - Tekniska specifikationer

Description

EARTHMAX SR 48 &r ett radialdack helt i stal som &r sarskilt
framtaget och konstruerat for lastbilar. Det ger forbattrad
dragférmaga och utomordentlig moénsterslitstyrka, aven i
de mest krdvande och steniga anvandningsmiljéer. Dacket
ar idealiskt for tung last. Dackskuldrans fyrkantiga design
skyddar sidovaggen mot skarskador och andra skador.
EARTHMAX SR 48 har en stark stalradialstomme som ger
exceptionellt skydd mot stétar och stenperforering, och
darmed 6kad produktivitet.

UM

International Standard

Construction

& RADIAL

Machinery
OTR: Stel dumper

HEAT RESISTANT COMPOUND
TL
27.00R 49

223 B



Dimensions International Standard

TKPH 600
Overall Width (mm) 738
Overall Diameter (mm) 2688
Static Loaded Radius (mm) 1225
Rolling Circumference (mm) 8165
Rim Rec 19.50/4.0
Rim Alt -

Star Rating *

TRA Code E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

50 20600 21800 22400 23000 23600 25000 25750 26500 27250
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