
EARTHMAX SR 48 - Ladda ned faktablad

Description

EARTHMAX SR 48 är ett radialdäck helt i stål som är särskilt

framtaget och konstruerat för lastbilar. Det ger förbättrad

dragförmåga och utomordentlig mönsterslitstyrka, även i

de mest krävande och steniga användningsmiljöer. Däcket

är idealiskt för tung last. Däckskuldrans fyrkantiga design

skyddar sidoväggen mot skärskador och andra skador.

EARTHMAX SR 48 har en stark stålradialstomme som ger

exceptionellt skydd mot stötar och stenperforering, och

därmed ökad produktivitet.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Stel dumper

SIZE Version USACode TRA Code Star R LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type TMPH

24.00 R 35 CUT RESISTANT COMPOUND 94060276 E4 ** 209 B 17.00/3.5 26.2 85.8 39.1 260.7 TL 212

24.00 R 35 STANDARD COMPOUND 94059713 E4 ** 209 B 17.00/3.5 26.2 85.8 39.1 260.7 TL 258

27.00 R 49 CUT RESISTANT COMPOUND 94053209 E4 ** 223 B 19.50/4.0 -- 29.1 105.8 48.2 321.5 TL 301

27.00 R 49 HEAT RESISTANT COMPOUND 94054312 E4 ** 223 B 19.50/4.0 -- 29.1 105.8 48.2 321.5 TL 411

27.00 R 49 STANDARD COMPOUND 94055142 E4 ** 223 B 19.50/4.0 -- 29.1 105.8 48.2 321.5 TL 349
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