
EM 936 - Ladda ned faktablad

Description

EM 936 är ett däck för grävmaskiner och teleskoplastare

som används för grävarbeten och lastning. En av

storlekarna passar dessutom utmärkt för väghyvlar och

hjullastare som används för hyvling, lastning och

transporter. EM 936 har utomordentlig åkkomfort och

förbättrade självrensande egenskaper. Det har dessutom

hög körkomfort och utmärkt dragkraft även under svåra

arbetsförhållanden. Specialversionen är tillverkad av en

speciell gummiblandning. 

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industri: Grävmaskin • Teleskoplastare

SIZE Version TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

28X9.00-15
(240/70 - 15)

STANDARD 102 A6 6 7.00 I 6,5 K 236 750 0 0 TL

10.00 - 20 SPECIAL E2 146 B 16 7.5 7.0 ; 8.0 275 1050 498 3180 TT

10.00 - 20 STANDARD E2 146 B 16 7.5 7.0 ; 8.0 275 1050 498 3180 TT

11.00 - 20 STANDARD E2 149 B 16 8.0 7.5 ; 8.5 300 1110 508 3302 TT

12.5 - 20 STANDARD E2 12 11.0 330 1035 464 3210 TT

16.0/70 - 20
(400 / 70 -20)

SPECIAL E2 152 B/168 A2 16 13 SDC 13 405 1090 480 3295 TL

16.0/70 - 20
(400 / 70 -20)

SPECIAL E2 149 B/166 A2 14 13 SDC 13 405 1090 480 3295 TT

16.0/70 - 20
(400 / 70 -20)

SPECIAL E2 149 B/166 A2 14 13 SDC 13 405 1090 480 3295 TL

16.0/70 - 20
(400 / 70 -20)

STANDARD E2 149 B/166 A2 14 13 SDC 13 405 1090 480 3295 TL

8.25 - 20 STANDARD E2 133 B 14 6.5 6.0 ; 7.0 235 980 467 2970 TT

9.00 - 20 SPECIAL E2 140 B 14 7.0 6.5 ; 7.5 256 1012 481 3070 TT

9.00 - 20 STANDARD E2 140 B 14 7.0 6.5 ; 7.5 256 1012 481 3070 TT

16.0/70 - 24
(405/70 - 24)

STANDARD E2 152 B/169 A2 14 13 SDC 13 (DC) 404 1170 575 3600 TL

16.0/70 - 24
(405/70 - 24)

STANDARD E2 143 B/162 A2 10 13 SDC 13 (DC) 404 1170 575 3600 TL

20 - 24
(22/70 - 24)

STANDARD E2/G2/L2 158 B/173 A2 12 16.00 T SDC 535 1390 665 4205 TL

17.5 - 25 DUAL BEAD E2/L2 24 14.00/1.5 450 1340 600 4060 TL
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