Version

Type

Tyre Size

LI/SS

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

FL 639 - Tekniska specifikationer

Description

FL 639 ar ett flotationsradialdack avsett for akern, som
aven kan anvandas till spridningsarbeten. Det breda
avtrycksomradet ar en garanti for liten jordpackning, vilket
leder till 6kad produktivitet pa akern. Den forstarkta
vulsten och skydd i sidovaggen bidrar till Iangre livslangd.
FL 639 har extraordinar dragférmaga och erbjuder
imponerande sjalvrensande egenskaper.

UM
US Standard

Construction
% RADIAL

Machinery

Lantbruk: Spridare

STANDARD
TL

600/50 R 22.5
168 B/156 B
156 B

168 B



Dimensions US Standard

Usa code 94063239

Section Width (inch) 24.1

Overall Diameter (inch) 46.1

Static Loaded Radius (inch) 20.5

Rolling Circumference (inch) 141.4

Rim Rec AG 20.00

ECE E11-106R-006478

Load capacity (lbs)
mph / psi 12 15 17 20 23 26 29 32 35

30 FR 4800 5475 6150 6875 7600 8200 8800 9500 10200
30 DW 3420 3910 4400 4880 5360 5755 6150 6650 7150
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