
FL 639 - Tekniska specifikationer

Description

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som

även kan användas till spridningsarbeten. Det breda

avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket

leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta

vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd.

FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder

imponerande självrensande egenskaper. 

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Spridare

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 710/40 R 22.5

LI/SS 170 B/158 B

LI/SS DRIVE WHEEL 158 B

LI/SS FREE ROLLING 170 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 727

Overall Diameter (mm) 1140

Static Loaded Radius (mm) 503

Rolling Circumference (mm) 3492

SRI (mm) 550

Rim Rec AG 24.00

ECE E11-106R-006479

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

50 FR 2300 2650 3000 3325 3650 3950 4250 4560 4875 5235 5600 5800 6000

50 DW 1650 1885 2120 2345 2575 2785 3000 3225 3450 3725 4000 4125 4250
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