
FL 639 - Tekniska specifikationer

Description

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som

även kan användas till spridningsarbeten. Det breda

avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket

leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta

vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd.

FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder

imponerande självrensande egenskaper. 

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Spridare

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 850/40 R 26.5

LI/SS 173 D / 184 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 860

Overall Diameter (mm) 1355

Static Loaded Radius (mm) 599

Rolling Circumference (mm) 4122

SRI (mm) 650

Rim Rec AG 28.00

ECE E11-106R-006228

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

70 1895 2430 3020 3435 3965 4500 4910 5385 5915

65 2080 2665 3315 3770 4355 4940 5395 5915 6500

50 2520 3225 4015 4565 5270 5980 6530 7160 7865

40 2880 3690 4590 5220 6030 6840 7470 8190 9000

30 3145 4025 5010 5695 6580 7460 8150 8935 9815

25 3290 4215 5240 5960 6885 7810 8525 9350 10270

10 3745 4800 5970 6790 7840 8895 9715 10650 11700
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