
FL 639 - Ladda ned faktablad

Description

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som

även kan användas till spridningsarbeten. Det breda

avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket

leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta

vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd.

FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder

imponerande självrensande egenskaper. 

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Spridare

SIZE Version USACode LI/SS LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

RIM
REC

RIM
ALT

SW OD SLR RC Type ECE

560/45 R
22.5

STANDARD 94034260 152 D/163
A8

AG
16.00

21.4 42.4 19.1 130 TL E4-106R-
000627

600/50 R
22.5

STANDARD 94063239 168 B/156 B 156 B 168 B AG
20.00

24.1 46.1 20.5 141.4 TL E11-
106R-

006478

600/50 R
22.5

STANDARD 94028153 159 D/170
A8

AG
20.00

24.1 46.1 20.5 141.4 TL E4-106R-
000802

710/40 R
22.5

STANDARD 94063246 170 B/158 B 158 B 170 B AG
24.00

28.6 44.9 19.8 137.5 TL E11-
106R-

006479

710/40 R
22.5

STANDARD 94041176 161 D/172
A8

AG
24.00

28.6 44.9 19.8 137.5 TL E4-106R-
000801

850/40 R
26.5

STANDARD 94064779 173 D / 184
A8

AG
28.00

33.9 53.3 23.6 162.3 TL E11-
106R-

006228
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