
FS 216 - Ladda ned faktablad

Description

FS 216 har en robust blockdesign med optimal vinkel och

större bredd för att ge bättre dragkraft för skördare och

lunnare. Det har ett utomordentligt skydd mot skär- och

skrapskador under de mest kritiska

användningsförhållandena och ger maximalt skydd mot

möjliga skador i alla lägen.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Lantbruk: Lunnare

SIZE Version USACode TRA Code PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

18.4 - 26 STEEL BELTED 94027996 LS2 10 DW 16 A 18.4 58.1 26.9 174.5 TT E11-106R-003637

23.1 - 26 STEEL BELTED 94028108 LS2 10 DW 20 A ; DW 20 B 23.1 63.6 28.6 188.2 TT E11-106R-003650

23.1 - 26 STEEL BELTED 94029457 LS2 14 DW 20 A ; DW 20 B 23.1 63.6 28.6 188.2 TT E11-106R-003411

23.1 - 26 STEEL BELTED 94040391 LS2 16 DW 20 A ; DW 20 B 23.1 63.6 28.6 188.2 TL E11-106R-003662

23.1 - 26 STEEL BELTED 94028603 LS2 12 DW 20 A ; DW 20 B 23.1 63.6 28.6 188.2 TT E11-106R-003651

23.1 - 26 STEEL BELTED 94031795 LS2 16 DW 20 A ; DW 20 B 23.1 63.6 28.6 188.2 TT E11-106R-003661

23.1 - 26 STEEL BELTED 94054848 LS2 20 DW 20 A ; DW 20 B 23.1 63.6 28.6 188.2 TT E11-106R-004635

28L - 26 STEEL BELTED 94049608 LS2 20 DW 25 A ; DW 25 B 28.3 65.4 29.2 193.4 TL E11-106R-006733

28L - 26 STEEL BELTED 94057856 LS2 26 DW 25 A ; DW 25 B 28.3 65.4 29.2 193.4 TL E11-106R-006734

28L - 26 STEEL BELTED 94029334 LS2 14 DW 25 A ; DW 25 B 28.3 65.4 29.2 193.4 TL E11-106R-003413

28L - 26 STEEL BELTED 94031887 LS2 18 DW 25 A ; DW 25 B 28.3 65.4 29.2 193.4 TL E11-106R-003425

18.4 - 30 STEEL BELTED 94028115 LS2 10 DW 16 A 18.4 62.1 28.5 186.5 TT E11-106R-003638

18.4 - 30 STEEL BELTED 94029969 LS2 14 DW 16 A 18.4 62.1 28.5 186.5 TT E11-106R-004644

24. 5 - 32 STEEL BELTED 94033669 LS2 16 DH 21 DH 21 B 24.5 72.1 32.9 214.8 TL E11-106R-003421

30.5L - 32 STEEL BELTED 94044313 LS2 26 DH 27 DH 27 B 30.5 72.7 32.8 215.2 TL

30.5L - 32 STEEL BELTED 94027620 LS2 16 DH 27 DH 27 B 30.5 72.7 32.8 215.2 TL E11-106R-003426

30.5L - 32 STEEL BELTED 94028900 LS2 20 DH 27 DH 27 B 30.5 72.7 32.8 215.2 TL E11-106R-003439

30.5L - 32 STEEL BELTED 94048397 LS2 32 DH 27 DH 27 B 30.5 72.7 32.8 215.2 TL

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED 94048380 LS2 30 DH 31 DH 31 H 35.7 79.2 35.9 235.9 TL E11-106R-006503

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED 94043729 LS2 20 DH 31 DH 31 H 35.7 79.2 35.9 235.9 TL E11-106R-003349

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED 94062713 LS2 24 DH 31 DH 31 H 35.7 79.2 35.9 235.9 TL

18.4 - 34 STEEL BELTED 94028122 LS2 10 DW 16 A 18.4 66.1 30.2 198.5 TT E11-106R-004560

18.4 - 34 STEEL BELTED 94029297 LS2 14 DW 16 A 18.4 66.1 30.2 198.5 TL E11-106R-003401
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