Version

Type

Tyre Size

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

MP 567 - Tekniska specifikationer

Description

MP 567 ar ett industridack for lantbruket som lampar sig
for aker- och vagtransporter samt verksamheter inom
kommun/underhall. Det har ar det perfekta dacket for
teleskoplastare och arbetsfordon. MP 567 ger god
dragférmaga i alla vaderférhallanden och erbjuder
utmarkta sjalvrensande egenskaper. Dacket ar en garanti
for en bekvam koérupplevelse och har lang livslangd.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Lantbruk: Arbetsfordon e Teleskoplastare
Industri: Teleskoplastare  Universalfordon

IMPLEMENT
TL
12.0/75-18
(300/75 - 18)
126 A8

139 A8



Dimensions International Standard

Ply Rating

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm)
Static Loaded Radius (mm)
Rolling Circumference (mm)
Rim Rec

Rim Alt

ECE

Load capacity (Kg)

km/h / bar
40 FR

40 DW
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12

298

915

426

2723

W9

9:11

E11-106R-006701

4.00
2430

1700
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