
MULTIMAX MP 513 - Tekniska specifikationer

Description

MULTIMAX MP 513 har designats av BKT för

flerfunktionsfordon inom kommun/underhåll samt

transporttillämpningar och är avsett för användning inom

både lantbruk och industri. Det passar perfekt till

universalfordon och gödslingsbilar. Tack vare det starka

nylonhöljet med stålbälte har MULTIMAX MP 513 stor

lastkapacitet även i hög hastighet och ger en bekväm

körupplevelse. Tillsammans med enastående självrensande

egenskaper lägger det grunden till längre livslängd och

god dragförmåga. 

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Universalfordon • Gödslingsbil

Industri: Universalfordon

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 495/70 R 24 MPT

LI/SS 155 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 499

Overall Diameter (mm) 1304

Static Loaded Radius (mm) 588

Rolling Circumference (mm) 3974

Rim Rec W 16 L

Rim Alt DW 15 L ; DW 16 L ; W 15 L

ECE E4-54R-0029057

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.6 2.0 2.5 3.0 3.5

90 1980 2340 2840 3250 3875

65 2150 2540 3085 3530 4205

40 2280 2695 3270 3740 4460
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