GROWING TOGETHER

MULTIMAX MP 513 - Tekniska specifikationer

Version

Type

Tyre Size

LI/SS

Description

MULTIMAX MP 513 har designats av BKT for
flerfunktionsfordon inom kommun/underhall samt
transporttillampningar och ar avsett fér anvandning inom
bade lantbruk och industri. Det passar perfekt till
universalfordon och gédslingsbilar. Tack vare det starka
nylonholjet med stalbalte har MULTIMAX MP 513 stor
lastkapacitet aven i hog hastighet och ger en bekvam
korupplevelse. Tillsammans med enastaende sjalvrensande
egenskaper lagger det grunden till langre livslangd och
god dragférmaga.

UM
UsS Standard

Construction

& RADIAL

Machinery

Lantbruk: Universalfordon ¢ Goédslingsbil
Industri: Universalfordon

STANDARD
TL
495/70 R 24 MPT

155G



Dimensions US Standard

Usa code 94035908

Section Width (inch) 19.6

Overall Diameter (inch) 51.3

Static Loaded Radius (inch) 23.1

Rolling Circumference (inch) 156.5

Rim Rec W16 L

Rim Alt DWI15L;DW16L; W15L
ECE E4-54R-0029057

Load capacity (lbs)

mph / psi 23 29 36 44 51
55 4360 5160 6260 7160 8550
40 4740 5600 6800 7780 9270
25 5030 5940 7210 8240 9830
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