
MULTIMAX MP 513 - Ladda ned faktablad

Description

MULTIMAX MP 513 har designats av BKT för

flerfunktionsfordon inom kommun/underhåll samt

transporttillämpningar och är avsett för användning inom

både lantbruk och industri. Det passar perfekt till

universalfordon och gödslingsbilar. Tack vare det starka

nylonhöljet med stålbälte har MULTIMAX MP 513 stor

lastkapacitet även i hög hastighet och ger en bekväm

körupplevelse. Tillsammans med enastående självrensande

egenskaper lägger det grunden till längre livslängd och

god dragförmåga. 

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Universalfordon • Gödslingsbil

Industri: Universalfordon

SIZE Version USACode LI/SS RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

285/80 R 16
MPT

STANDARD 94074471 128 G W 10 12 34.1 15.5 103 TL E11-54R-
0020958

425/55 R 17
MPT

STANDARD 94038411 134 G 13 13.00 16.6 35.4 15.7 106.1 TL E4-54R-
0024098

425/55 R 17
MPT

STANDARD 94065110 142
A8/B

13 13.00 16.6 35.4 15.7 106.5 TL E11-106R-
006433

325/70 R 18
MPT

STANDARD 94074488 132 G W 10 12.7 36.1 16.1 109.1 TL E11-54R-
0020959

365/70 R 18
MPT

STANDARD 94051366 133 G 11 11 SDC ; 12 ; 12 SDC 14.2 38.1 17.6 116.3 TL E11-54R-
0016138

375/70 R 20
MPT

STANDARD 94051847 136 G 12 W 10 ; DW 10 ; 11 ; 11 SDC ; W 11 ; DW 11 ;
12 SDC

14.8 40.7 18.6 122.9 TL E11-54R-
0016139

405/70 R 20
MPT

STANDARD 94038428 136 G 13 13 SDC ; 12 SDC 16 42.4 19.4 128.1 TL E4-54R-
0022640

425/75 R 20
MPT

STANDARD 94034703 148 G 13 13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12 16.6 45.1 20.5 137 TL E11-54R-
0016141

495/70 R 24
MPT

STANDARD 94035908 155 G W 16
L

DW 15 L ; DW 16 L ; W 15 L 19.6 51.3 23.1 156.5 TL E4-54R-
0029057
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