
MULTIMAX MP 527 - Ladda ned faktablad

Description

MULTIMAX MP 527 är ett flerfunktionsradialdäck designat

för teleskoplastare och kompakthjullastare inom

industriella lantbrukstillämpningar. Däcket är utformat

med ett blockmönster som ger utmärkt dragförmåga även

på hårdare underlag. Den starka sidoväggen ger

enastående stabilitet i lyftläget. MULTIMAX MP 527 är

tillverkat av en speciell gummiblandning med

motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar

som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Kompakthjullastare • Teleskoplastare

Industri: Kompakthjullastare • Teleskoplastare

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type ECE

340/80 R 18
IND

STANDARD 143
A8/B

11 ; 11 SDC ; W
11

W 10 ; 12 ; 12 SDC 343 1001 455 3028 475 TL E4-106R-
002981

360/70 R 18
IND

STANDARD 142
A8/B

11 W10 ; 11 SDC ; W11 ; 12 ; 12 SDC 360 969 439 2887 475 TL E11-106R-
002996

340/80 R 20
IND

STANDARD 144
A8/B

11 W10 ; 11 SDC ; W11 ; 12 ; 12 SDC 343 1052 483 3176 500 TL E11-106R-
003957

400/70 R 20
IND

(16.0/70 R 20)

STANDARD 149
A8/B

13 12 SDC ; 13 SDC ; 14 404 1068 494 3282 525 TL E4-106R-
002656

400/70 R 24
IND

STANDARD 152
A8/B

13 DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L ; 13 SDC ; DW
14 L

404 1170 542 3597 575 TL E11-106R-
003958

400/80 R 24
IND

STANDARD 162
A8/B

DW 13 DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L 404 1250 578 3834 600 TL E11-106R-
002982

440/80 R 24
IND

STANDARD 161
A8/B

DW 14 L DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L 441 1314 601 3985 625 TL E4-106R-
002657

460/70 R 24
IND

(17.5L R 24)

STANDARD 159
A8/B

DW 15 L DW 14 L ; DW 16 L 465 1254 574 3801 600 TL E11-106R-
002983

500/70 R 24
IND

STANDARD 164
A8/B

DW 16 L DW 15 L ; DW 18 L 503 1310 597 4019 625 TL E4-106R-
002658

480/80 R 26
IND

STANDARD 160
A8/B

DW 15 L DW 16 L 479 1428 642 4259 675 TL E11-106R-
004069

440/80 R 28
IND

STANDARD 156
A8/B

DW 14 L DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L 441 1415 648 4270 675 TL E11-106R-
002984
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MULTIMAX MP 527 - Ladda ned faktablad

Description

MULTIMAX MP 527 är ett flerfunktionsradialdäck designat

för teleskoplastare och kompakthjullastare inom

industriella lantbrukstillämpningar. Däcket är utformat

med ett blockmönster som ger utmärkt dragförmåga även

på hårdare underlag. Den starka sidoväggen ger

enastående stabilitet i lyftläget. MULTIMAX MP 527 är

tillverkat av en speciell gummiblandning med

motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar

som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Kompakthjullastare • Teleskoplastare

Industri: Kompakthjullastare • Teleskoplastare

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type ECE

340/80 R 18
IND

STANDARD 143
A8/B

11 ; 11 SDC ; W
11

W 10 ; 12 ; 12 SDC 343 1001 455 3028 475 TL E4-106R-
002981

360/70 R 18
IND

STANDARD 142
A8/B

11 W10 ; 11 SDC ; W11 ; 12 ; 12 SDC 360 969 439 2887 475 TL E11-106R-
002996

340/80 R 20
IND

STANDARD 144
A8/B

11 W10 ; 11 SDC ; W11 ; 12 ; 12 SDC 343 1052 483 3176 500 TL E11-106R-
003957

400/70 R 20
IND

(16.0/70 R 20)

STANDARD 149
A8/B

13 12 SDC ; 13 SDC ; 14 404 1068 494 3282 525 TL E4-106R-
002656

400/70 R 24
IND

STANDARD 152
A8/B

13 DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L ; 13 SDC ; DW
14 L

404 1170 542 3597 575 TL E11-106R-
003958

400/80 R 24
IND

STANDARD 162
A8/B

DW 13 DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L 404 1250 578 3834 600 TL E11-106R-
002982

440/80 R 24
IND

STANDARD 161
A8/B

DW 14 L DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L 441 1314 601 3985 625 TL E4-106R-
002657

460/70 R 24
IND

(17.5L R 24)

STANDARD 159
A8/B

DW 15 L DW 14 L ; DW 16 L 465 1254 574 3801 600 TL E11-106R-
002983

500/70 R 24
IND

STANDARD 164
A8/B

DW 16 L DW 15 L ; DW 18 L 503 1310 597 4019 625 TL E4-106R-
002658

480/80 R 26
IND

STANDARD 160
A8/B

DW 15 L DW 16 L 479 1428 642 4259 675 TL E11-106R-
004069

440/80 R 28
IND

STANDARD 156
A8/B

DW 14 L DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L 441 1415 648 4270 675 TL E11-106R-
002984
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