Version

Type

Tyre Size

LI/SS

GROWING TOGETHER

RIB 713 - Tekniska specifikationer

Description

RIB 713 ar ett dack med stalbalte for
jordbrukstillampningar. RIB 713 har konstruerats med IF-
teknologi som svar pa den ékande medvetenheten om
minskad jordpackning i modernt jordbruk. Detta gor det
mojligt for dacket att bara tyngre laster vid lagre
uppblasningstryck vilket ger ett storre avtryck med
enhetlig viktférdelning. Strukturen med stalbalte ger
utmarkt motstand mot punktering och darfér okat skydd
mot stubbpenetrering och relativ skada, aven vid kérning i
hard stubb. Dessutom gor hastighetsklassen D (65 km/h —
40 mph) det mojligt med snabba vagtransporter. RIB 713 &r
BKT:s bidrag till att maximera bade produktiviteten och
effektiviteten for ditt jordbruk.

UM

International Standard

Construction

% RADIAL

Machinery

Lantbruk: Arbetsfordon

STUBBLE RESISTANT
TL
IF 280/70 R 15

134D



Dimensions International Standard

TKPH

Section Width (mm)

Overall Diameter (mm)
Static Loaded Radius (mm)
Rolling Circumference (mm)
SRI (mm)

Rim Rec

ECE

TRA Code

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8

From 10 to 65 km/h 775
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