
RIDEMAX FL 690 - Ladda ned faktablad

Description

RIDEMAX FL 690 är ett flotationsradial- och transportdäck

som lämpar sig för tankbilar och släpvagnar. Däcket är

lämpligt för 75 procent körning på väg. Som ett svar på

den ökande efterfrågan på hög lastkapacitet inom det

moderna lantbruket har BKT designat det här däcket med

stålbälte och mycket hög lastkapacitet för att höja

lantbrukarens produktivitet. Det låga rullningsmotståndet

bidrar till bättre bränsleekonomi.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Tankbil • Släpvagn

Industri: Släpvagn

SIZE Version USACode LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

28L R 26
(750/65 R 26)

STANDARD 94034321 176 A8/173 B DW 25 B DW 23 B 28.3 62.6 27.4 186.8 TL E11-106R-002985

30.5L R 32 STANDARD 94033836 184 A8/181 B DH 27 B DW 27 B 31.1 70.9 31.7 213.8 TL E11-106R-002986

800/60 R 32 STANDARD 94066254 185D DH 27 B DW 27 B 31.5 70.9 32.2 214.7 TL E11-106R-006480

VF 900/65 R 32
(VF35.5LR32)

STANDARD 94067176 197 D DW 31 B DW 30 ; TW 30 36.6 78.2 33 231.4 TL E11-106R-006917
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